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Система сповіщення «ВУЛИЧНЕ РАДІО» 

ТОВ «Українське інформаційне агентство «Вуличне радіо» спеціалізується 

на соціально-інформаційних технологіях в області автоматизованих систем 

інформування та систем оповіщення. Працює на ринку України з 2010 року та 

має представництва і реалізовані проекти “Вуличного радіо” в понад 15 

містах України серед яких такі міста як: Тернопіль, Івано-Франківськ, 

Хмельницький, Чернівці, Рівне, Умань, Кропивницький, Старокостянтинів, 

Біла церква, Теофіполь, Гоща, Санів, Стара Синява, Чемерівці, Мамаївці, 

Байківці тощо. 

Розроблена спеціалістами ТОВ «Українське інформаційне агентство 

«Вуличне радіо», система сповіщення «Вуличне радіо» дає можливість 

швидко, якісно і своєчасно здійснити оповіщення людей у разі виникнення 

швидкозростаючих надзвичайних ситуацій (бойові дії, масові заворушення, 

аварії на газо- і нафтопроводах і хімічно-небезпечних підприємствах, 

гідротехнічних спорудах і тд.). 

 

Контроль роботи системи 

Станції сповіщення обладнані модулями моніторингу і самоконтролю. 

Зведені дані про несправності та застереження, що виникають під час роботи 

системи, передаються на головний пульт оператора. В програмному 

комплексі «ВУЛИЧНЕ РАДІО» передбачено можливість оператора 

контролювати стан системи і відстежувати всю необхідну інформацію.  

 

Система самоконтролю передає наступну інформацію: 

➢ Серійний номер станції сповіщення; 

➢ Наявність зв’язку з кожною станцією сповіщення; 

➢ Сигнал відкриття блоку керування; 

➢ Наявність живлення від мережі в кожної станції сповіщення; 

➢ Стан акумулятора безперебійного живлення; 

➢ Наявність аудіо сигналу на виході; 

➢ Температура повітря в середині кожної станції сповіщення; 

➢ Системна дата і час в мікрокомп’ютері керування; 

➢ Кількість вільного місця на локальному диску; 

➢ Інформація про режим роботи станції в даний момент; 

➢ Підтвердження про отримання завдання на трансляцію конкретного 

повідомлення.



 

 

Модулі системи сповіщення «ВУЛИЧНЕ РАДІО» 

Блок керування системи сповіщення «ВУЛИЧНЕ РАДІО» 

(«VRA400-100-01») 

 

  

 

 

Номінальна вихідна потужність, Вт 300, 400, 600 
Номінальна вихідна напруга, В 30, 100, 400 
Діапазон відтворюваних частот, Гц, не вужче 60 ÷ 18000 
Гармонічні спотворення, %, не більше 5 
Час роботи в режимі оповіщення від резервного 
живлення, не менше, хв 

60 

Час роботи в режимі спокою від резервного 
живлення, не менше, год 

6, 12, 24 

Струм споживання від АКБ у разі від’єднання  
основного джерела живлення, не більше, А 

7, 15, 25, 30 

Внутрішній опір АКБ та кіл її підключення Rimax, не 
більше, Ом 

0,1 

Напруга повного заряду АКБ (при t=20 oC), В 27,3 ± 1% 
Температурна компенсація напруги повного заряду 
АКБв діапазоні to = -5 ...+50 oC, мВ/oC  

40 ± 10% 

Напруга в мережі електроживлення, В 220 +10%/-15% 
діапазон робочих температур, oС від -25 до +50 

Габаритні розміри ШхВхГ, не більше, мм 490×525×215 
Маса, не більше, кг 21, 24, 24 

  



 

 

 
Блок керування системи сповіщення «ВУЛИЧНЕ РАДІО» 

(«VRA100-100-01») 

 

 

Основні параметри: 

Номінальна вихідна потужність, Вт 100,  
Номінальна вихідна напруга, В 30, 100 
Діапазон відтворюваних частот, Гц, не вужче 60 ÷ 18000 
Гармонічні спотворення, %, не більше 5 
Час роботи в режимі оповіщення від резервного 
живлення, не менше, хв 

60 

Час роботи в режимі спокою від резервного 
живлення, не менше, год 

6, 12, 24 

Струм споживання від АКБ у разі від’єднання  
основного джерела живлення, не більше, А 

7, 15, 25 

Внутрішній опір АКБ та кіл її підключення Rimax, не 
більше, Ом 

0,1 

Напруга повного заряду АКБ (при t=20 oC), В 27,3 ± 1% 
Температурна компенсація напруги повного заряду 
АКБв діапазоні to = -5 ...+50 oC, мВ/oC  

40 ± 10% 

Напруга в мережі електроживлення, В 220 +10%/-15% 
діапазон робочих температур, oС від -25 до +50 
Габаритні розміри ШхВхГ, не більше, мм 345×440×130,  
Маса, не більше, кг 13 



 

 

Гучномовці всепогодні рупорні 

 

Основні параметри: 

номінальна шумова потужність, Вт 100 
номінальна вхідна напруга, В 100 
лінійний рівень чутливості, дБ, не менше 108 
ефективно відтворюваний діапазон частот, Гц, не 
вужче 

від 250 до 8000 

лінійний номінальний рівень звукового тиску, дБ, не 
менше 

128 

кут випромінювання у горизонтальній площині, 
градус, на частоті: 

 

 500 Гц - 120° 
1 кГц - 76° 
2 кГц - 38° 
4 кГц - 62° 

кут випромінювання у вертикальній площині, на 
частоті: 

 

 500 Гц - 130° 
1 кГц - 90° 
2 кГц - 62° 
4 кГц - 26° 

діапазон робочих температур, С від -25 до +50 
кабельні вводи РG16 
габаритні розміри, мм 730х365х253 
матеріал корпусу нержавіюча сталь 
маса, не більше, кг 14,5 

 



 

 

Гучномовець всепогодній (ГВ) 30Вт 

ГВ призначені для використання всередині приміщень і на відкритих 

площадках. Завдяки розширеному діапазону відтворюваних частот і якісному 

звучанню застосовуються для трансляції музичних програм у складі систем 

інформування з функціями рекламного і музичного супроводу. 

 

 

 

 

 

 

 

В вартість включено: обладнання відповідно до вказаного покриття, 

номінальна шумова потужність, Вт 30 

номінальна вхідна напруга, В 100 

лінійний рівень чутливості, дБ, не менше 107 

ефективно відтворюваний діапазон частот, Гц, не вужче 
від 500 

до 8000 

лінійний номінальний рівень звукового тиску, дБ, не менше 121 

кут випромінювання у горизонтальній площині, градус, на 
частоті: 

 

 

500 Гц - 360° 

1 кГц - 93° 

2 кГц - 52° 

4 кГц - 32° 

кут випромінювання у вертикальній площині, на частоті:  

 

500 Гц -360° 

1 кГц - 117° 

2 кГц - 70° 

4 кГц - 39° 

діапазон робочих температур, С від -60 до +50 

Ступінь захисту ГОСТ 14254 ІР65 

матеріал корпусу 
ABS, нерж. 
Сталь 



 

 

право користування Програмним Продуктом терміном -12 місяців, 

відкриття особистого кабінету користувача, навчання персоналу роботи з 

системою, запис основних аудіо матеріалів – 3 шт., онлайн допомога та 

консультації кваліфікованого інженера. 

Увага!Кабельно-провідникова продукція не входить у вартість обладнання 

і прораховується окремо в залежності від особливостей місць розміщення 

обладнання. 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! 

 

Сума монтажу орієнтовна за усі комплекти ( разом з кріпленням та 

кабельно-провідниковою продукцією)  137 500 грн. 

 

   

Додаткові витрати, які  несе замовник на створення і 

обслуговування системи сповіщення в подальшому: 

 

1.Оплата за користування хмарним сховищем та програмним 

забезпеченням. 

Увага! 1 рік користування хмарним сховищем та програмним 

забезпеченням включено у вартість. Після 12 місяців користування 

Замовник оплачує 10 у.о. за користування програмним 

забезпеченням з однієї локації в місяць (станом на сьогодні 400 грн. 

в місяць з одного комплекту обладнання).                                        

         2. Оплата послуг зв’язку. 

Окремо замовник оплачує послуги підключення до мережі інтернет. 

Все обладнання комплектується 2 -ма незалежними каналами 

зв’язку: 

-Проводовий інтернет – основний  

-Мобільний 3-4G – дублюючий 

При встановленні обладнання замовник самостійно заключає 

договір з оператором постачання послуг Інтернет. Оплата 

проводиться напряму постачальнику послуг (як за основний так і 

за дублюючий канал зв’язку). Розмір оплати – згідно існуючих 

тарифів конкретного оператора. 

 

3. Оплата вартості спожитої електроенергії. 



 

 

Замовник самостійно оплачує вартість спожитої електроенергії 

в відповідності до реально спожитих об’ємів. Орієнтовно 15 

кіловат в місяць (залежить від кількості спрацювань 

обладнання). Система так налаштована що в час коли нема 

тривоги обладнання відключається і працює лише 

мікрокомп’ютер і лише при запуску тривоги вмикається 

обладнання і йде споживання електроенергії. 

 

 

 

 
 

 


